
一週七天可程式循環控制，可作一週內

不同時段設定及預約定時。

具有2個獨立回路可分別輸出ON/OFF/脈衝。

可設定160個定時程式ON/OFF/脈衝的時刻。

具有星期獨立設定功能可任意組合。

使用EEPROM儲存設定值其記憶為永久

性。

內含鋰電池，可提供停電使用一年(時基)。

使用石英振盪器，故其精確度高。

具有獨立的雙調式計時器，可設定單次

計時或交替計時。

具有休假日設定功能，最長可至 99 週。

具有LCD背光顯示功能。

具有RS485通訊介面可使各計時器時基同步。

ANLY TIMER

規格：功能特性：

ET7-1 雙輸出可程式定時器

A46產品資訊若有變更時，將不另行通知。

操 作 電 壓 範 圍

操 作 電 壓

電 源 頻 率

動 作 指 示

接 點 容 量

消 秏 功 率

使 用 壽 命

使 用 周 圍 溫 度

使 用 周 圍 濕 度

機械: 5,000,000 次
電氣:    100,000 次(額定容量內)

額定操作電壓的85~110%

50 / 60 Hz

Power - 綠燈, Out1/Out2 - 紅燈

約5.6VA(220VAC)

-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)

MAX 85%RH (不可結露)

使 用 海 拔 高 度 MAX 2000m

重 量 約200g

AC/DC(V): 100 - 240

240VAC 7A(N.O.) 電阻性負載
240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載
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安良電氣有限公司
http://www.anly.com.tw

TEL: +886-2-2996-3202  FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台 中 市 北 區 進 化 路 3 5 1 巷 6 號
TEL: +886-4-2360-0434  FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高 雄 市 苓 雅 區 四 維 三 路 8 9 之 1 號
TEL: +886-7-331-6490  FAX: +886-7-334-6419

TEL: +60-3-7983-5758  FAX: +60-3-7981-5052

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505     FAX: +852-2397-6080

台北總公司：新 北 市 新 莊 區 福 壽 街 2 0 2 巷 1 9 號

上海分公司：上海市靜安區新閘路831號13G室  郵編:200041
TEL: +86-21-6218-3300  FAX: +86-21-6217-5911

JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,

JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA

印尼分公司：

TEL: +62-21-624-8436  FAX: +62-21-626-1228

馬 來 西 亞
分 公 司

：
NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN 

PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF 

JALAN SUNGEI BESI, 57100 

KUALA LUMPUR, MALAYSIA   

NO. ET71-V-1

接線圖：

外形尺寸：(mm)

A1, A2 : 輸入電源AC/DC 100-240V

I1, I2 : 輸入信號AC/DC 100-240V

RS485 +, RS485- : 通訊介面

15,16,18: Out1

25,26,28: Out2

公差: ±0.1
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EnterEsc
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EnterEscEnterEsc EnterEsc
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EnterEsc
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設定通訊定址、頻率。
*相關資料請參考表1,2,3。

按             設定通訊頻率 
2400, 4800, 9600, 19200, 
38400

*時基同步(1次/10分)時，
按             設定定址 1~128

請將主機定址為 128 ，其
他 1~127。

S TE

S TE

S TE

S TE

測試程式運轉。

程式手動測試: 

顯示下一組運轉程式

只顯示運轉程式，不
會輸出動作。

ON
MO

CLK
S TE

1
TEST

ON
MO

CLK
S TE

1
TEST

AM

SU
CLK

顯示目前時刻。

+ 1秒Enter

Esc*在任何設定狀態下，按         鍵即可回上一階層。 

相關設定請參考範例3

相關設定請參考表1,2,3

設定定時程式開啟、關閉
、星期、時、分、繼電器
動作模式。

Enter按           開啟、關閉組別
按             設定程式組別
1~160

按             設定程式輸出 

按             設定該星期幾
動作與否(ON、OFF)

按             設定小時 0~23

按             設定分鐘 0~59

ON1, OFF1, 脈衝1(ONOFF1), 
ON2, OFF2, 脈衝2(ONOFF2),  
ON12, OFF12, 脈衝12(ONOFF12) 

按             選擇程式星期 
SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA

設定脈衝模式、脈衝ON/
OFF時間。

*ON1或ON2設定0:00則停
止輸出，OFF1或OFF2設
定0:00則為單次輸出。

按             設定脈衝組別 
ON1, OFF1, ON2, OFF2

按             設定持續分鐘
數，可設定 0~99分鐘

，可設定 0~59秒
按             設定持續秒數 

*2P模式OUT1使用ON1/OFF1
，OUT2使用ON2/OFF2。
1P模式OUT1/OUT2同時使
用ON2(ON1/OFF1)/OFF2。

按             設定脈衝模式
2P、1P

設定休假日啟動時間、週
數、停止時間。

按             設定休假日
ON組別、OFF組別

按             設定星期SU, 
MO, TU, WE, TH, FR, SA

按             設定小時 0~23

按             設定分鐘 0~59

按             設定休假日週數 
 -- (停止休假日功能)、
 0~99週

設定LCD顯示對比值。

按             設定LCD對比
 0~7

設定顯示背光時間。設定蜂鳴器ON/OFF。設定輸入信號ON/OFF。

時序圖請參考範例4

按             設定背光時間 
ON、0 ~ 2:00 分

按             設定蜂鳴器 ON
、OFF

*輸入功能開啟時，當有
輸入信號將會停止所有
程式組輸出。

按             設定輸入功能
ON、OFF

OUT1

程式1 程式2
ON/OFF 交替循環

OUT1

程式1
單次脈衝

OUT2

程式1 程式2
ON/OFF 交替循環

OUT2

程式1
單次脈衝

ON1 ON1 ON1OFF1 OFF1 ON1 OFF1 = 0:00

ON2 ON2OFF2 OFF2 ON2 OFF2 = 0:00

設定模式: 

 範例1:  2P

 範例3:  休假日設定  範例4:  輸入信號

 範例2:  1P

運轉模式: 

OUT1/OUT2

程式1 程式2ON/OFF 交替循環

ON1 OFF1 ON1 ON1OFF1

ON2

ON1 OFF1 ON1 ON1OFF1

ON2

ON2 > ON1 + OFF1

ON1 OFF1 ON1 ON1OFF1

ON2

OFF2 ON1 OFF1 ON1 ON1OFF1

ON2

OFF2

OUT1/OUT2

程式1 單次脈衝

OFF2 = 0:00

休假日開始

休假日停止

休假日開始

休假日停止

休假日3週

SU MO TU WE TH FR SA

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

OUT1

程式1

OUT2

輸入信號

程式4程式2

OFF

OFF

OFF

OFF

程式3

OFF

OFF

程式5 程式6

操作電壓

操作電壓範圍

電源頻率

接點容量

電源指示

消耗功率

使用壽命

使用周圍溫度

使用周圍濕度

重量

機械 5,000,000次 / 電氣 100,000次(額定容量內)

額定操作電壓的 85～110%

50/60Hz

POWER - 綠燈, Out1/Out2 - 紅燈

240VAC 7A(N.O.), 240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載

約5.6VA(220VAC)

-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)

MAX 85%RH (不可結露)

使用海拔高度 MAX 2000m

約 200g

AC/DC:100 - 240V

外觀尺寸圖(mm)

ET7-1
雙輸出可程式定時器

使用說明書

當本產品使用在一些有特殊安全需求的設備或本產品應用在重要的場

合時，請特別注意系統整體和設備的安全性。

當需要時，請安裝故障安全防護裝置，執行額外的檢查和定時的檢驗

以及其他適當的安全措施。本產品為Class Ⅱ等級    。

使用上的限制

安全注意事項 為防止受傷及發生事故，請務必遵守以下事項

警告：在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的死亡或重傷。

注意：在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的受傷或物品的損壞。

不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害。在電源打開前，請先確定本產品的配
線正確無誤。
在對本產品進行接線，移動或安裝之前，要先確定電源是關閉的。否則可能造成感電事故。
請勿碰觸導電部份，如電源端子。否則可能造成感電事故。
請勿任意拆解本產品。否則可能造成感電事故或產生誤動作。

請在產品規格所建議的操作範圍內使用本產品(如溫度，濕度，電壓，安裝方式等等)。否則
可能造成起火或產生誤動作。
請確認電線與端子有緊密連接。如果連接不牢固，可能引起異常發熱或冒煙。

警告 注意

按鍵，開關及LCD功能說明

規格
設定目前星期、時、分、
秒、24H/12H、夏令時間
+1h。

按             設定星期 SU, 
MO, TU, WE, TH, FR, SA

*設定中，時基將停止計
時，離開此選項後恢復計
時。

按             設定秒 0~59

按             設定小時 0~23

按             設定分鐘 0~59

按             設定 24H或12H

按             設定夏令時間
ON或OFF

時刻設定(SET1)

程式測試(SETA) 通訊設定(SET9)

程式設定(SET2) 脈衝設定(SET3)

背光設定(SET6)蜂鳴器設定(SET7)輸入設定(SET8)

LCD對比設定(SET5)休假日設定(SET4)

操作流程說明

產品資訊若有變更時，將不另行通知。
Printed in Taiwan

M-ET71-V-1ANLY ELECTRONICS CO., LTD.
http://www.anly.com.tw

當更換電池時須防止電池掉落，避免造成線路短路而發生危險。更換電池後，請按重置鍵。

‧Power :
電源指示LED

‧Out1 : 

‧Out2 :

‧Esc :

*長按*長按Esc + 按一下Reset，直到開機即可 : Esc + 按一下Reset，直到開機即可 : 可回復出廠初始值可回復出廠初始值

‧Enter :

‧Out1(Off) :

‧Out1(Auto) :

‧Select :

‧Out2(Auto) :

‧Out2(Off) :

‧Out1(On) : ‧Out2(On) :

功能離開按鍵

功能確認按鍵

繼電器1手動OFF開關

繼電器1程式自動開關 繼電器2程式自動開關

繼電器2手動OFF開關

繼電器1手動ON開關 繼電器2手動ON開關

‧TEST :

‧SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA :

‧+1h :

‧CLK :

‧SET :

‧ON/OFF/1/2 :

‧AM/PM :

‧Reset :

繼電器1動作指示LED

繼電器2動作指示LED

功能選擇按鍵

程式測試指示

星期指示

夏令時間指示

時刻指示

設定模式指示

繼電器動作指示

12H指示

系統時間重置
按鍵

相關動作時序圖請參考範例1,2 

*

* * * * *

* * * * *

Select

表4-目前狀態資料內容定義

輸入輸出狀態: 定義: 00000000, hgfe0cba

hg OUT2指撥 fe OUT1指撥

00 AUTO 00 AUTO

01 ON 01 ON

10 OFF 10 OFF

c 輸入狀態

0 無輸入

1 有輸入

b OUT2狀態

0 OFF

1 ON

a OUT1狀態

0 OFF

1 ON

0x0000手動

0x00FF

程式組別

休假日

輸出觸發動作:

0x0001~

0x00A0

1~

160
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更換電池

表1-通訊介面及格式

通訊介面: RS-485

*在進行電腦連線前，請回到運轉模式*在進行電腦連線前，請回到運轉模式

通訊頻率: 2400、4800、9600、19200、38400
通訊協定: ModBus 通訊協定 RTU 模式
資料格式:

RTU 傳送 : 讀取命令

0

起始位元 資料8位元 停止位元

站址

RTU 回傳 : 讀取命令

RTU 傳送 : 寫入命令

RTU 回傳 : 寫入命令

0

0x03

1

起始位址

2 3

0x0001(字元數)

4 5

CRC-16

6 7

站址

0

0x03 0x02

1 2 3

2位元資料

4 5

CRC-16

6

站址

0

0x06

1

資料位址

2 3

2位元資料

4 5

CRC-16

6 7

站址

0

0x06

1

資料位址

2 3

2位元資料

4 5

CRC-16

6 7

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 1

時刻星期

時刻狀態 0x0000

0x0001

時刻  時 0x0002

時刻  分 0x0003

時刻  秒 0x0004

脈衝ON1分

脈衝狀態 0x000D

0x000E

脈衝ON1秒

脈衝OFF1分

脈衝OFF1秒

0x000F

0x0010

0x0011

脈衝ON2分 0x0012

脈衝ON2秒

脈衝OFF2分

脈衝OFF2秒

0x0013

0x0014

0x0015

LCD狀態

LCD對比 0x0016

0x0017

LCD背光 0x0018

程式1-星期

程式1-狀態 0x0020

0x0021

程式1-時 0x0022

程式1-分

程式2-星期

程式2-狀態

程式2-時

程式2-分

程式3-星期

程式3-狀態

程式3-時

程式3-分

程式4-星期

程式4-狀態

程式4-時

程式4-分

0x0023

0x0024

0x0025

0x0026

0x0027

0x0028

0x0029

0x002A

0x002B

0x002C

0x002D

0x002E

0x002F

程式5-星期

程式5-狀態 0x0030

0x0031

程式5-時 0x0032

程式5-分

程式6-星期

程式6-狀態

程式6-時

程式6-分

程式7-星期

程式7-狀態

程式7-時

程式7-分

程式8-星期

程式8-狀態

程式8-時

程式8-分

0x0033

0x0034

0x0035

0x0036

0x0037

0x0038

0x0039

0x003A

0x003B

0x003C

0x003D

0x003E

0x003F

程式9-星期

程式9-狀態 0x0040

0x0041

程式9-時 0x0042

程式9-分

程式10-星期

程式10-狀態

程式10-時

程式10-分

程式11-星期

程式11-狀態

程式11-時

程式11-分

程式12-星期

程式12-狀態

程式12-時

程式12-分

0x0043

0x0044

0x0045

0x0046

0x0047

0x0048

0x0049

0x004A

0x004B

0x004C

0x004D

0x004E

0x004F

程式13-星期

程式13-狀態 0x0050

0x0051

程式13-時 0x0052

程式13-分

程式14-星期

程式14-狀態

程式14-時

程式14-分

程式15-星期

程式15-狀態

程式15-時

程式15-分

程式16-星期

程式16-狀態

程式16-時

程式16-分

0x0053

0x0054

0x0055

0x0056

0x0057

0x0058

0x0059

0x005A

0x005B

0x005C

0x005D

0x005E

0x005F

程式17-星期

程式17-狀態 0x0060

0x0061

程式17-時 0x0062

程式17-分

程式18-星期

程式18-狀態

程式18-時

程式18-分

程式19-星期

程式19-狀態

程式19-時

程式19-分

程式20-星期

程式20-狀態

程式20-時

程式20-分

0x0063

0x0064

0x0065

0x0066

0x0067

0x0068

0x0069

0x006A

0x006B

0x006C

0x006D

0x006E

0x006F

程式21-星期

程式21-狀態 0x0070

0x0071

程式21-時 0x0072

程式21-分

程式22-星期

程式22-狀態

程式22-時

程式22-分

程式23-星期

程式23-狀態

程式23-時

程式23-分

程式24-星期

程式24-狀態

程式24-時

程式24-分

0x0073

0x0074

0x0075

0x0076

0x0077

0x0078

0x0079

0x007A

0x007B

0x007C

0x007D

0x007E

0x007F

程式25-星期

程式25-狀態 0x0080

0x0081

程式25-時 0x0082

程式25-分

程式26-星期

程式26-狀態

程式26-時

程式26-分

程式27-星期

程式27-狀態

程式27-時

程式27-分

程式28-星期

程式28-狀態

程式28-時

程式28-分

0x0083

0x0084

0x0085

0x0086

0x0087

0x0088

0x0089

0x008A

0x008B

0x008C

0x008D

0x008E

0x008F

程式29-星期

程式29-狀態 0x0090

0x0091

程式29-時 0x0092

程式29-分

程式30-星期

程式30-狀態

程式30-時

程式30-分

程式31-星期

程式31-狀態

程式31-時

程式31-分

程式32-星期

程式32-狀態

程式32-時

程式32-分

0x0093

0x0094

0x0095

0x0096

0x0097

0x0098

0x0099

0x009A

0x009B

0x009C

0x009D

0x009E

0x009F

程式33-星期

程式33-狀態 0x00A0

0x00A1

程式33-時 0x00A2

程式33-分

程式34-星期

程式34-狀態

程式34-時

程式34-分

程式35-星期

程式35-狀態

程式35-時

程式35-分

程式36-星期

程式36-狀態

程式36-時

程式36-分

0x00A3

0x00A4

0x00A5

0x00A6

0x00A7

0x00A8

0x00A9

0x00AA

0x00AB

0x00AC

0x00AD

0x00AE

0x00AF

程式37-星期

程式37-狀態 0x00B0

0x00B1

程式37-時 0x00B2

程式37-分

程式38-星期

程式38-狀態

程式38-時

程式38-分

程式39-星期

程式39-狀態

程式39-時

程式39-分

程式40-星期

程式40-狀態

程式40-時

程式40-分

0x00B3

0x00B4

0x00B5

0x00B6

0x00B7

0x00B8

0x00B9

0x00BA

0x00BB

0x00BC

0x00BD

0x00BE

0x00BF

程式41-星期

程式41-狀態 0x00C0

0x00C1

程式41-時 0x00C2

程式41-分

程式42-星期

程式42-狀態

程式42-時

程式42-分

程式43-星期

程式43-狀態

程式43-時

程式43-分

程式44-星期

程式44-狀態

程式44-時

程式44-分

0x00C3

0x00C4

0x00C5

0x00C6

0x00C7

0x00C8

0x00C9

0x00CA

0x00CB

0x00CC

0x00CD

0x00CE

0x00CF

程式45-星期

程式45-狀態 0x00D0

0x00D1

程式45-時 0x00D2

程式45-分

程式46-星期

程式46-狀態

程式46-時

程式46-分

程式47-星期

程式47-狀態

程式47-時

程式47-分

程式48-星期

程式48-狀態

程式48-時

程式48-分

0x00D3

0x00D4

0x00D5

0x00D6

0x00D7

0x00D8

0x00D9

0x00DA

0x00DB

0x00DC

0x00DD

0x00DE

0x00DF

程式49-星期

程式49-狀態 0x00E0

0x00E1

程式49-時 0x00E2

程式49-分

程式50-星期

程式50-狀態

程式50-時

程式50-分

程式51-星期

程式51-狀態

程式51-時

程式51-分

程式52-星期

程式52-狀態

程式52-時

程式52-分

0x00E3

0x00E4

0x00E5

0x00E6

0x00E7

0x00E8

0x00E9

0x00EA

0x00EB

0x00EC

0x00ED

0x00EE

0x00EF

程式53-星期

程式53-狀態 0x00F0

0x00F1

程式53-時 0x00F2

程式53-分

程式54-星期

程式54-狀態

程式54-時

程式54-分

程式55-星期

程式55-狀態

程式55-時

程式55-分

程式56-星期

程式56-狀態

程式56-時

程式56-分

0x00F3

0x00F4

0x00F5

0x00F6

0x00F7

0x00F8

0x00F9

0x00FA

0x00FB

0x00FC

0x00FD

0x00FE

0x00FF

程式57-星期

程式57-狀態 0x0100

0x0101

程式57-時 0x0102

程式57-分

程式58-星期

程式58-狀態

程式58-時

程式58-分

程式59-星期

程式59-狀態

程式59-時

程式59-分

程式60-星期

程式60-狀態

程式60-時

程式60-分

0x0103

0x0104

0x0105

0x0106

0x0107

0x0108

0x0109

0x010A

0x010B

0x010C

0x010D

0x010E

0x010F

程式61-星期

程式61-狀態 0x0110

0x0111

程式61-時 0x0112

程式61-分

程式62-星期

程式62-狀態

程式62-時

程式62-分

程式63-星期

程式63-狀態

程式63-時

程式63-分

程式64-星期

程式64-狀態

程式64-時

程式64-分

0x0113

0x0114

0x0115

0x0116

0x0117

0x0118

0x0119

0x011A

0x011B

0x011C

0x011D

0x011E

0x011F

程式65-星期

程式65-狀態 0x0120

0x0121

程式65-時 0x0122

程式65-分

程式66-星期

程式66-狀態

程式66-時

程式66-分

程式67-星期

程式67-狀態

程式67-時

程式67-分

程式68-星期

程式68-狀態

程式68-時

程式68-分

0x0123

0x0124

0x0125

0x0126

0x0127

0x0128

0x0129

0x012A

0x012B

0x012C

0x012D

0x012E

0x012F

程式69-星期

程式69-狀態 0x0130

0x0131

程式69-時 0x0132

程式69-分

程式70-星期

程式70-狀態

程式70-時

程式70-分

程式71-星期

程式71-狀態

程式71-時

程式71-分

程式72-星期

程式72-狀態

程式72-時

程式72-分

0x0133

0x0134

0x0135

0x0136

0x0137

0x0138

0x0139

0x013A

0x013B

0x013C

0x013D

0x013E

0x013F

程式73-星期

程式73-狀態 0x0140

0x0141

程式73-時 0x0142

程式73-分

程式74-星期

程式74-狀態

程式74-時

程式74-分

程式75-星期

程式75-狀態

程式75-時

程式75-分

程式76-星期

程式76-狀態

程式76-時

程式76-分

0x0143

0x0144

0x0145

0x0146

0x0147

0x0148

0x0149

0x014A

0x014B

0x014C

0x014D

0x014E

0x014F

程式77-星期

程式77-狀態 0x0150

0x0151

程式77-時 0x0152

程式77-分

程式78-星期

程式78-狀態

程式78-時

程式78-分

程式79-星期

程式79-狀態

程式79-時

程式79-分

程式80-星期

程式80-狀態

程式80-時

程式80-分

0x0153

0x0154

0x0155

0x0156

0x0157

0x0158

0x0159

0x015A

0x015B

0x015C

0x015D

0x015E

0x015F

程式81-星期

程式81-狀態 0x0160

0x0161

程式81-時 0x0162

程式81-分

程式82-星期

程式82-狀態

程式82-時

程式82-分

程式83-星期

程式83-狀態

程式83-時

程式83-分

程式84-星期

程式84-狀態

程式84-時

程式84-分

0x0163

0x0164

0x0165

0x0166

0x0167

0x0168

0x0169

0x016A

0x016B

0x016C

0x016D

0x016E

0x016F

程式85-星期

程式85-狀態 0x0170

0x0171

程式85-時 0x0172

程式85-分

程式86-星期

程式86-狀態

程式86-時

程式86-分

程式87-星期

程式87-狀態

程式87-時

程式87-分

程式88-星期

程式88-狀態

程式88-時

程式88-分

0x0173

0x0174

0x0175

0x0176

0x0177

0x0178

0x0179

0x017A

0x017B

0x017C

0x017D

0x017E

0x017F

程式89-星期

程式89-狀態 0x0180

0x0181

程式89-時 0x0182

程式89-分

程式90-星期

程式90-狀態

程式90-時

程式90-分

程式91-星期

程式91-狀態

程式91-時

程式91-分

程式92-星期

程式92-狀態

程式92-時

程式92-分

0x0183

0x0184

0x0185

0x0186

0x0187

0x0188

0x0189

0x018A

0x018B

0x018C

0x018D

0x018E

0x018F

程式93-星期

程式93-狀態 0x0190

0x0191

程式93-時 0x0192

程式93-分

程式94-星期

程式94-狀態

程式94-時

程式94-分

程式95-星期

程式95-狀態

程式95-時

程式95-分

程式96-星期

程式96-狀態

程式96-時

程式96-分

0x0193

0x0194

0x0195

0x0196

0x0197

0x0198

0x0199

0x019A

0x019B

0x019C

0x019D

0x019E

0x019F

程式97-星期

程式97-狀態 0x01A0

0x01A1

程式97-時 0x01A2

程式97-分

程式98-星期

程式98-狀態

程式98-時

程式98-分

程式99-星期

程式99-狀態

程式99-時

程式99-分

程式100-星期

程式100-狀態

程式100-時

程式100-分

0x01A3

0x01A4

0x01A5

0x01A6

0x01A7

0x01A8

0x01A9

0x01AA

0x01AB

0x01AC

0x01AD

0x01AE

0x01AF

程式101-星期

程式101-狀態 0x01B0

0x01B1

程式101-時 0x01B2

程式101-分

程式102-星期

程式102-狀態

程式102-時

程式102-分

程式103-星期

程式103-狀態

程式103-時

程式103-分

程式104-星期

程式104-狀態

程式104-時

程式104-分

0x01B3

0x01B4

0x01B5

0x01B6

0x01B7

0x01B8

0x01B9

0x01BA

0x01BB

0x01BC

0x01BD

0x01BE

0x01BF

程式105-星期

程式105-狀態 0x01C0

0x01C1

程式105-時 0x01C2

程式105-分

程式106-星期

程式106-狀態

程式106-時

程式106-分

程式107-星期

程式107-狀態

程式107-時

程式107-分

程式108-星期

程式108-狀態

程式108-時

程式108-分

0x01C3

0x01C4

0x01C5

0x01C6

0x01C7

0x01C8

0x01C9

0x01CA

0x01CB

0x01CC

0x01CD

0x01CE

0x01CF

程式109-星期

程式109-狀態 0x01D0

0x01D1

程式109-時 0x01D2

程式109-分

程式110-星期

程式110-狀態

程式110-時

程式110-分

程式111-星期

程式111-狀態

程式111-時

程式111-分

程式112-星期

程式112-狀態

程式112-時

程式112-分

0x01D3

0x01D4

0x01D5

0x01D6

0x01D7

0x01D8

0x01D9

0x01DA

0x01DB

0x01DC

0x01DD

0x01DE

0x01DF

程式113-星期

程式113-狀態 0x01E0

0x01E1

程式113-時 0x01E2

程式113-分

程式114-星期

程式114-狀態

程式114-時

程式114-分

程式115-星期

程式115-狀態

程式115-時

程式115-分

程式116-星期

程式116-狀態

程式116-時

程式116-分

0x01E3

0x01E4

0x01E5

0x01E6

0x01E7

0x01E8

0x01E9

0x01EA

0x01EB

0x01EC

0x01ED

0x01EE

0x01EF

程式117-星期

程式117-狀態 0x01F0

0x01F1

程式117-時 0x01F2

程式117-分

程式118-星期

程式118-狀態

程式118-時

程式118-分

程式119-星期

程式119-狀態

程式119-時

程式119-分

程式120-星期

程式120-狀態

程式120-時

程式120-分

0x01F3

0x01F4

0x01F5

0x01F6

0x01F7

0x01F8

0x01F9

0x01FA

0x01FB

0x01FC

0x01FD

0x01FE

0x01FF

程式121-星期

程式121-狀態 0x0200

0x0201

程式121-時 0x0202

程式121-分

程式122-星期

程式122-狀態

程式122-時

程式122-分

程式123-星期

程式123-狀態

程式123-時

程式123-分

程式124-星期

程式124-狀態

程式124-時

程式124-分

0x0203

0x0204

0x0205

0x0206

0x0207

0x0208

0x0209

0x020A

0x020B

0x020C

0x020D

0x020E

0x020F

程式125-星期

程式125-狀態 0x0210

0x0211

程式125-時 0x0212

程式125-分

程式126-星期

程式126-狀態

程式126-時

程式126-分

程式127-星期

程式127-狀態

程式127-時

程式127-分

程式128-星期

程式128-狀態

程式128-時

程式128-分

0x0213

0x0214

0x0215

0x0216

0x0217

0x0218

0x0219

0x021A

0x021B

0x021C

0x021D

0x021E

0x021F

程式129-星期

程式129-狀態 0x0220

0x0221

程式129-時 0x0222

程式129-分

程式130-星期

程式130-狀態

程式130-時

程式130-分

程式131-星期

程式131-狀態

程式131-時

程式131-分

程式132-星期

程式132-狀態

程式132-時

程式132-分

0x0223

0x0224

0x0225

0x0226

0x0227

0x0228

0x0229

0x022A

0x022B

0x022C

0x022D

0x022E

0x022F

程式133-星期

程式133-狀態 0x0230

0x0231

程式133-時 0x0232

程式133-分

程式134-星期

程式134-狀態

程式134-時

程式134-分

程式135-星期

程式135-狀態

程式135-時

程式135-分

程式136-星期

程式136-狀態

程式136-時

程式136-分

0x0233

0x0234

0x0235

0x0236

0x0237

0x0238

0x0239

0x023A

0x023B

0x023C

0x023D

0x023E

0x023F

程式137-星期

程式137-狀態 0x0240

0x0241

程式137-時 0x0242

程式137-分

程式138-星期

程式138-狀態

程式138-時

程式138-分

程式139-星期

程式139-狀態

程式139-時

程式139-分

程式140-星期

程式140-狀態

程式140-時

程式140-分

0x0243

0x0244

0x0245

0x0246

0x0247

0x0248

0x0249

0x024A

0x024B

0x024C

0x024D

0x024E

0x024F

程式141-星期

程式141-狀態 0x0250

清除記憶 0x0300

0x0251

程式141-時 0x0252

程式141-分

程式142-星期

程式142-狀態

程式142-時

程式142-分

程式143-星期

程式143-狀態

程式143-時

程式143-分

程式144-星期

程式144-狀態

程式144-時

程式144-分

0x0253

0x0254

0x0255

0x0256

0x0257

0x0258

0x0259

0x025A

0x025B

0x025C

0x025D

0x025E

0x025F

程式145-星期

程式145-狀態 0x0260

0x0261

程式145-時 0x0262

程式145-分

程式146-星期

程式146-狀態

程式146-時

程式146-分

程式147-星期

程式147-狀態

程式147-時

程式147-分

程式148-星期

程式148-狀態

程式148-時

程式148-分

0x0263

0x0264

0x0265

0x0266

0x0267

0x0268

0x0269

0x026A

0x026B

0x026C

0x026D

0x026E

0x026F

程式149-星期

程式149-狀態 0x0270

0x0271

程式149-時 0x0272

程式149-分

程式150-星期

程式150-狀態

程式150-時

程式150-分

程式151-星期

程式151-狀態

程式151-時

程式151-分

程式152-星期

程式152-狀態

程式152-時

程式152-分

0x0273

0x0274

0x0275

0x0276

0x0277

0x0278

0x0279

0x027A

0x027B

0x027C

0x027D

0x027E

0x027F

程式153-星期

程式153-狀態 0x0280

0x0281

程式153-時 0x0282

程式153-分

程式154-星期

程式154-狀態

程式154-時

程式154-分

程式155-星期

程式155-狀態

程式155-時

程式155-分

程式156-星期

程式156-狀態

程式156-時

程式156-分

0x0283

0x0284

0x0285

0x0286

0x0287

0x0288

0x0289

0x028A

0x028B

0x028C

0x028D

0x028E

0x028F

程式157-星期

程式157-狀態 0x0290

0x0291

程式157-時 0x0292

程式157-分

程式158-星期

程式158-狀態

程式158-時

程式158-分

程式159-星期

程式159-狀態

程式159-時

程式159-分

程式160-星期

程式160-狀態

程式160-時

程式160-分

0x0293

0x0294

0x0295

0x0296

0x0297

0x0298

0x0299

0x029A

0x029B

0x029C

0x029D

0x029E

0x029F

通訊定址

通訊頻率 0x001B

0x001C

輸入輸出狀態(表4) 0x001D

輸出觸發動作(表4) 0x001E

- - - - - -

蜂鳴器設定 0x0019

輸入設定 0x001A

休假週數

休假狀態 0x0005

0x0006

休假ON星期 0x0007

休假ON時 0x0008

休假ON分 0x0009

休假OFF星期 0x000A

休假OFF時 0x000B

休假OFF分 0x000C

表2-設定參數資料位址定義

1 2 3將電池蓋往下取出。 以一字起子，將電池

座的固定勾向下壓，

使電池彈起，脫離電

電池脫離電池座時，

須將電池接住，避免

因電池掉落造成其他

線路的短路，而發生池座。

危險。

18 15 16 28 25 26 A1 A2

Out2

Out1 LN

操作電壓

操作電壓

18 15 16 28 25 26 A1 A2

LN

負載電源負載電源

Out2Out1
I1 I2

18 15 16 28 25 26 A1 A2

RS485

接線圖

1 定時器與負載不同一電源時：

2 定時器與負載為同一電源時：

A1(L/+)
I1 I2 15

A2(N/-)

16-+
RS485

18

25
Out1 Out2

26 28

I1 I2 RS485

輸入信號

AC100-240V

轉換器 PC

表3-設定參數資料內容定義

0x0000

0x0001

0x0002

0x0003

夏令時間關閉, 24小時制

0xAA55清除記憶(不含通訊設定)

夏令時間關閉, 12小時制

夏令時間開啟, 24小時制

夏令時間開啟, 12小時制

0x0040星期日(SU)

0x0020星期一(MO)

0x0010星期二(TU)

0x0008星期三(WE)

0x0004星期四(TH)

0x0002星期五(FR)

0x0001星期六(SA)

0x0000休假日停止

0x0001休假日啟動

時刻星期,休假N星期: 

時刻時,休假N時,程式N時: 

休假週數,脈衝N分: 

0x00000~ ~

0x001723

0x00000

時刻狀態:

休假狀態:

0x00002P

0x00011P

脈衝狀態:

分, 秒:

~ ~

0x003B59

0x00000~ ~

0x006399

LCD對比:

0x0000啟動LCD背光計時

0x0001LCD恆亮

LCD狀態:

0x0000關閉蜂鳴器

0x0001開啟蜂鳴器

蜂鳴器設定:

0x0000關閉外部輸入信號

0x0001開啟外部輸入信號

輸入設定:

記憶狀態:

0x000F開啟程式N組脈衝輸出 1,2

0x000E開啟程式N組OFF輸出 1,2

0x000D開啟程式N組ON輸出 1,2

0x000B開啟程式N組脈衝輸出 2

0x000A開啟程式N組OFF輸出 2

0x0009開啟程式N組ON輸出 2

0x0007開啟程式N組脈衝輸出 1

0x0006開啟程式N組OFF輸出 1

0x0005開啟程式N組ON輸出 1

0x008F關閉程式N組脈衝輸出 1,2

0x008E關閉程式N組OFF輸出 1,2

0x008D關閉程式N組ON輸出 1,2

0x008B關閉程式N組脈衝輸出 2

0x008A關閉程式N組OFF輸出 2

0x0089關閉程式N組ON輸出 2

0x0087關閉程式N組脈衝輸出 1

0x0086關閉程式N組OFF輸出 1

0x0085關閉程式N組ON輸出 1

程式狀態:

0x0040星期日

0x0020星期一

0x0010星期二

0x0008星期三

0x0004星期四

0x0002星期五

0x003E星期一, 二, 三, 四, 五

0x003F星期一, 二, 三, 四, 五, 六

0x0038星期一, 二, 三

0x0007星期四, 五, 六

0x002A星期一, 三, 五

0x0015星期二, 四, 六

0x007F星期日, 一, 二, 三, 四, 五, 六

. . .

. . .

0x0001星期六

0x0041星期六, 日

程式N星期組合:

0x00000~ ~

0x00077

LCD背光:(秒)

0x00000~ ~

0x0078120

定義: 00000000, 0gfedcba
g=SU, f=MO, e=TU, d=WE, c=TH, b=FR, 
a=SA (0=關閉 , 1=開啟)
範例: 如果選擇「星期六, 日」的組合
，g與a應為1
則2進制碼為00000000, 01000001
則16進制碼為0x0041
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